
Détecteur laser LFS A
Détecteur laser IR télémétrique 105°

Installations fixes : 

Bâtiment isolé (stockage, château d’eau…)

Toiture (centre commercial, site confidentiel…)

Sites industriels

Administrations pénitentiaires

Surveillance de parking

Aéroports

Sites ferroviaires

Systèmes de Détection Périmétrique
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SORHEA améliore encore la sécurité périmétrique en intégrant à sa gamme
les détecteurs Laser LFS A.
 
 Rideau de détection adapté à la protection de façades.
   
 Balayage angulaire 105°, portée jusqu’à 160m.
   
 Souplesse de paramétrage et d’utilisation.

PROTECTION DE FAÇADE
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PARAMÈTRES VALEURS

Produit LFS A

Distance max. de détection (1) 60m                 100m                 130m                  160m

Angle de détection supérieur à 100°

Résolution angulaire 2 milliradians (0,125°)

Vitesse nominale de rotation 240 tr.min à 300 tr.min

Longueur d’onde 905 nm
Classification laser Classe 1 - (1 ANSIZI 36.1 - 99)
Interface de sortie RS 485 Half Duplex / Vidéo / Contact sec
Installation Horizontale ou Verticale
Poids 5 Kg 12,5Kg
Dimensions 260 x 250 x 150 mm 310 x 220 x 280 mm
Alimentation 12 Vdc 12,5A / 30W

Indice de protection IP 67

(1) Distance de détection d’un «objet» ayant une réflectivité > 30%

  ADAPTABILITÉ :
Choix des distances de détection (jusqu’à 160m avec un seul capteur),
Installation sur tout type de terrain,
Possibilité de masques de non détection,
Taille minimum de détection paramétrable…

   FIABILITÉ : 
La télémétrie Laser permet d’obtenir une détection d’une très haute 
fiabilité par tous les temps.

   LOGICIEL DE PARAMÉTRAGE :
Cartographie automatique
Paramétrage et définition des masques
Localisation de l’intrusion

AVANTAGES

Cachet du revendeur
La société SORHEA tient  
à la disposition de ses clients les 
fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer constam-
ment les performances et la  
qualité de ses produits, La 
société SORHEA se réserve le 
droit de modifier sans préavis les  
caractéristiques énoncées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


