
SORH19 A
Caméra thermique

Systèmes de Détection Périmétrique

La caméra thermique SORH19 A permet de sécuriser 
un périmètre en effectuant une levée de doute efficace, 
quelles que soient les conditions météorologiques de jour 
comme de nuit. Le principe de détection infrarouge du 
capteur bolométrique repose sur l’analyse des différents 
niveaux de température d’un environnement dynamique.

Grâce à une technologie éprouvée, la caméra thermique 
fournit d’excellentes images (384x288 pixels) sur une 
portée maximale de 200m en détection. Sa mise en 
œuvre simplifiée, et son fonctionnement tous temps 
24h/24 même dans l’obscurité complète lui permettent 
de s’adapter à toutes les applications de sécurité et de 
surveillance.

Une haute qualité d’image

Contrairement aux caméras analogiques stan-
dards, la SORH19 A ne nécessite aucun éclairage 
puisqu’elle fonctionne par imagerie thermique. 
Sa zone de surveillance est donc indétectable.

Ainsi, de jour comme de nuit et sans que le 
champ de surveillance soit réduit, il est possible 
d’identifier aisément les évènements enregistrés 

dans le champ de la caméra et donc d’effectuer une 
levée de doute efficace. SORH19 A est très bien 

adaptée à l’analyse d’image, car, contrairement aux 
caméras traditionnelles, elle est insensible aux mou-

vements parasites de l’image (ombres portées, nuages ...)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SORH19 A
Type de détecteur Matrice à plan focal, microbolomètre non 

refroidi 384 x 288 pixels

Gamme spectrale 8 à 14 micromètres

Champ de vision 28.4° x 21.5° avec objectif de 19mm

Résolution thermique < 100 mK à 25°C

Fréquence des images 25 Hz PAL ou 8,3Hz PAL

Mise au point fixe

Traitement de l’image AGC

Sortie vidéo Vidéo composite PAL

Types de connecteur BNC pour la sortie vidéo

Dégivreur automatique oui

Température de fonctionnement de -35°C à +55 °C

Température de stockage de -50°C à +80°C

Résistance à l’humidité à la projection d’un brouillard salin à 
100% d’humidité relative

Protection IP66

Poids 2,5 Kg

Dimensions (H x L x P) 145 x 465 x 148 mm

Interface Ethernet

Fréquence d’image • 25 ips pour l’Union Européenne,
la Norvège, la Suisse, le Canada,
les États-Unis, le Japon, l’Australie,
la Nouvelle-Zélande
• 8,3 ips dans le reste du monde*
*Les fréquences d’image supérieures à 9 ips 
peuvent être soumises au contrôle des expor ta-
tions

1 rue du Dauphiné - F-69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

Cachet du revendeur
La société SORHEA tient à la 
disposition de ses clients les 
fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer constam-
ment les performances et la  
qualité de ses produits, la socié-
té SORHEA se réserve le droit 
de modifier sans préavis les  
caractéristiques énoncées.

www.sorhea.fr
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La caméra thermique SORH19 A est très facile à mettre en œuvre. Avec une simple alimentation 12Vdc et une sortie 
vidéo coaxiale, la caméra peut être installée dans toute infrastructure existante. Son boîtier robuste indicé IP66 
assure un fonctionnement de la caméra entre –35°C et +55°C.

En outre, un serveur web intégré facilite la maintenance puisque les données caméra sont accessibles à distance.

Mise en œuvre, installation & maintenance simplifiées


