
Systèmes de Détection Périmétrique

Système intelligent de détection par câble enterré
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TALPA

TALPA est un système de détection périmétrique composé d’une paire de câbles coaxiaux hyperfréquence, 
connectés à une unité de détection et d’analyse.

Les câbles sont enterrés autour du site à protéger à une profondeur de 25cm.
Chaque unité d’analyse peut gérer jusqu’à 800m de détection périmétrique.

TALPA détecte et localise avec une précision de 1m toute tentative d’intrusion en marchant,
courant ou rampant le long du périmètre protégé.

TALPA est totalement invisible. Ainsi il est préconisé pour toute application nécessitant de la discrétion tels que 
les bâtiments classés et les prisons. Il est en outre utilisé pour la surveillance des sites sensibles nécessitant un haut 

pouvoir de détection : centrales nucléaires, sites militaires, aéroports, usines type Seveso.

TALPA est adapté aux périmètres complexes, car il suit les contours des sites et s’affranchit des bosses et des creux.

Un produit éprouvé depuis plus de 10 ans !



 

1 rue du Dauphiné - F-69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

Cachet du revendeur
La société SORHEA tient à la dis-
position de ses clients les fiches 
détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer constam-
ment les performances et la qua-
lité de ses produits, la société 
SORHEA se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caracté-
ristiques énoncées.

www.sorhea.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Éléments

Microprocesseur contrôlant jusqu’à 800m de câble enterré

Température de fonctionnement  -40°C à +70°C

Alimentation 10,5 à 60 Volts DC à 9 watts

Consommation
12 Volts à 750 mA
24 Volts à 375 mA
48 Volts à 188 mA

Entrées 2 paires de câbles

Sorties 
Deux ports de communication
Com 1 = RS232 ou RS422
Com 2 = RS422 ou RS485

1 m

jusqu’à 2 m
Protection invisible
Jusqu’à 50 zones de détection par processeur
Localisation de l’intrusion à 1m
Aucun réglage
Un seul type de câble pour faciliter la maintenance
Détection efficace par tous les temps: vent, pluie, 
neige, grêle, tempête de sable, brouillard,
températures extrêmes, etc.

Unité
centrale

AVANTAGES

Quand une cible entre dans le champs de détection, le câble récepteur détecte la variation de signal 
hyperfréquence. L’unité centrale analyse la phase et l’amplitude de cette variation, et déclenche une 
alarme si cette variation dépasse le seuil de déclenchement.

Signal Fort - Alerte !Signal Faible - pas d’alarme


