
MINIRIS II
Barrière infrarouge

pour protection de façades

> PRINCIPE
PERFORMANCE ET DISCRETION
Les barri¯res infrarouge MINIRIS II constitu®es dôune 
colonne ®mettrice et dôune colonne r®ceptrice forment un 
v®ritable mur immat®riel infranchissable sans d®clencher 
lôalarme (jusquô¨ 6 double faisceaux parall¯les).

La dur®e de franchissement r®glable ®vite les 
d®clenchements intempestifs dus aux oiseaux ou autres 
petits animaux.

Sa structure proý l®e aluminium et son faible 
encombrement lui permettent de sôint®grer tr¯s 
facilement dans le d®cor des lieux.

Les colonnes de MINIRIS II sont mont®es sur charni¯res 
orientables de 0 ¨ 90Á.

> APPLICATIONS
VOS FENąTRES SOUS SURVEILLANCE
Les barri¯res ̈  infrarouge actif MINIRIS II sont sp®cialement 
con­ues pour la d®tection ext®rieure de fa­ades, terrasses, 
balcons, é

Elles assurent ainsi la surveillance dôun ensemble 
de fen°tres ou dôissues accessibles ais®ment par 
lôext®rieur, et sôadapte tr¯s facilement ¨ la diversit® 
des sites rencontr®s (complexes industriels, zones 
de bureaux, surfaces de vente, entrep¹ts, villas, 
pavillons).
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LES POINTS FORTS
4 PORTÉE

40m en ext®rieur, 60m en int®rieur.40m en ext®rieur, 60m en int®rieur.40m en ext®rieur, 60m en int®rieur.40m en ext®rieur, 60m en int®rieur.

4 FIABILITÉ
4 canaux s®lectionnables pour diff®rencier les barri¯res 4 canaux s®lectionnables pour diff®rencier les barri¯res 4 canaux s®lectionnables pour diff®rencier les barri¯res 4 canaux s®lectionnables pour diff®rencier les barri¯res 
entre elles.entre elles.entre elles.
D®tecteur de brouillard int®gr®.D®tecteur de brouillard int®gr®.D®tecteur de brouillard int®gr®.D®tecteur de brouillard int®gr®.
Chauffage int®gr®.Chauffage int®gr®.Chauffage int®gr®.Chauffage int®gr®.

4 ESTHÉTIQUE 
Un design favorisant lôint®gration discr¯te sur les b©timents.Un design favorisant lôint®gration discr¯te sur les b©timents.Un design favorisant lôint®gration discr¯te sur les b©timents.Un design favorisant lôint®gration discr¯te sur les b©timents.
Peinture sp®ciý que en option.Peinture sp®ciý que en option.Peinture sp®ciý que en option.Peinture sp®ciý que en option.

4 INSTALLATION AISÉE
Synchronisation optique. Aide ¨ lôalignement int®gr®e pour Synchronisation optique. Aide ¨ lôalignement int®gr®e pour Synchronisation optique. Aide ¨ lôalignement int®gr®e pour Synchronisation optique. Aide ¨ lôalignement int®gr®e pour 
une installation par une personne seule.une installation par une personne seule.une installation par une personne seule.une installation par une personne seule.

4 EFFICACITÉ DE DÉTECTION
Faisceaux parall¯les ind®pendants. Alarmes Faisceaux parall¯les ind®pendants. Alarmes Faisceaux parall¯les ind®pendants. Alarmes Faisceaux parall¯les ind®pendants. Alarmes 
coný gurables sur coupure dôun ou 2 faisceaux. Auto-coný gurables sur coupure dôun ou 2 faisceaux. Auto-coný gurables sur coupure dôun ou 2 faisceaux. Auto-coný gurables sur coupure dôun ou 2 faisceaux. Auto-
surveillance.surveillance.surveillance.



> CARACT£RISTIQUES TECHNIQUES
Port®e 40m en ext®rieur, 60m en int®rieur

Hauteur des colonnes 1m, 1,5m, ou 2m

Source lumineuse et
nombre de cellules

De 2 ¨ 6 cellules bi-faisceaux, longueur dôonde  950nm,
r®glables verticalement ¨ +/-10Á

Modes de gestion
des faisceaux

Faisceaux parall¯les et ind®pendants.
Faisceaux cod®s sur 4 canaux permettant dôassocier  4 barri¯res en ligne

Mode de d®tection Mono d®tection temporis®e 50ms ¨ 5s, ou bi-d®tection ý ltr®e ¨ 50ms

Informations dôalarme 1  contact dôintrusion inverseur, 1  contact dôauto-surveillance NF

Alignement Indication de lôalignement par voyants, buzzer.

Alimentation 12 Vdc +15% -10%, 70 ¨ 95mA pour ®lectronique2 Vdc +15% -10%, 70 ¨ 95mA pour ®lectronique2 Vdc +15% -10%, 70 ¨ 95mA
12 Vac/dc, 1W par cellule pour chauffage

Temp®rature dôutilisation -25ÁC  ¨ +55ÁC (avec chauffage)

Indice de protection IP431

Structure Aluminium extrud®, laqu® blanc ivoire, capot plastique

Poids 5 kg maximum pour une colonne de 2 m de hauteur

> R£F£RENCES

Hauteur
Colonne

Nombre
de cellules

bi-faisceaux

R®f®rence 
des barri¯res 

MINIRIS II

1m

2 30 4400 02 

4 30 4402 02 

6 30 4404 02 

1,5m

2 30 4405 02 

4 30 4407 02 

6 30 4409 02 

2m

2 30 4410 02 

4 30 4412 02 

6 30 4414 02 

> CĄBLAGE 
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Colonne
MINIRIS II67

52

 Rotation
de 0 ¨ 90Á

Mur d'appui

60

L
(mm)

X
(mm)

1000 500

1500 1000

2000 1500

* Attention aux chutes de tension sur les paires dôalimentation : ne pas d®passer 90m sur une paire de diam¯tre 6/10mm.
Pour des longueurs plus importantes, se r®f®rer ¨ la documentation technique.

colonne
®mettrice

colonne
r®ceptrice

1 c©ble 3 paires
type SYT1 *
avec ®cran

1 c©ble 4 paires
type SYT1 *
avec ®cran
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12Vdc

Dimensions
Ext®rieures (mm)

CACHET DU REVENDEUR : La soci®t® SORHEA tient ¨ 
lôenti¯re disposition de ses 
clients les ý ches d®taill®es 
de ses produits.

Soucieuse dôam®liorer cons-
tamment les performances 
et la qualit® de ses produits, 
la soci®t® SORHEA se 
r®serve le droit de modiý er 
sans pr®avis les caract®ris-
tiques ®nonc®es.
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